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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие термины с соответствующими определени-

ями. 

Термины Определения 

Теплоснабжение  Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, тепло-
носителем, в том числе поддержание мощности.  

Система теплоснабже-
ния  

Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих уста-
новок, технологически соединенных тепловыми сетями.  

Схема теплоснабжения Документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эф-
фективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, 
ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности 

Источник тепловой 
энергии  

Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии 

Тепловая сеть  

Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насос-
ные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, тепло-
носителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих устано-
вок.  

Потребитель топлива 
(далее потребитель) 

Лицо, приобретающее топливо для использования на, принадлежащих 
ему на праве собственности или ином законном основании, топливопо-
требляющих установках  

Теплоснабжающая орга-
низация  

Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) тепло-
снабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственно-
сти или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) 
тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осу-
ществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей).  

Теплосетевая организа-
ция  

Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (дан-
ное положение применяется к регулированию сходных отношений с уча-
стием индивидуальных предпринимателей).  

Зона действия системы 
теплоснабжения  

Территория городского округа или ее часть, границы которой устанавли-
ваются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к теп-
ловым сетям, входящим в систему теплоснабжения.  

Котельно-печное топ-
ливо 

Любое топливо, которое используется организацией, кроме моторного 
топлива 

Коэффициент использо-
вания тепла топлива 

Коэффициент, который определяет эффективность преобразования 
внутренней энергии углеродного топлива в электрическую и тепловую 
энергию при сжигании топлива в котлах ТЭС 

Установленная мощ-
ность источника тепло-
вой энергии 

Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода 
в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой 
энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды 

Располагаемая мощ-
ность источника тепло-
вой энергии 

Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии 
за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причи-
нам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования 
в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (сниже-
ние параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пико-
вых водогрейных котлоагрегатах и др.) 

Мощность источника 
тепловой энергии нетто 

Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии 
за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды 

Топливно-энергетиче-
ский баланс  

Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного 
соответствия поставок энергетических ресурсов на территорию субъекта 
Российской Федерации или муниципального образования и их потребле-
ния, устанавливающий распределение энергетических ресурсов между 
системами теплоснабжения, потребителями, группами потребителей и 
позволяющий определить эффективность использования энергетических 
ресурсов 

Комбинированная выра-
ботка электрической и 
тепловой энергии  

Режим работы теплоэлектростанций, при котором производство электри-
ческой энергии непосредственно связано с одновременным производ-
ством тепловой энергии 
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Термины Определения 

Неснижаемый норма-
тивный запас топлива 

Запас топлива, создаваемый на электростанциях и котельных организа-
ций электроэнергетики для поддержания плюсовых температур в главном 
корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" 
с минимальной расчетной электрической и тепловой нагрузкой по усло-
виям самого холодного месяца года 

Нормативный эксплуа-
тационный запас топ-
лива 

Запас топлива, необходимый для надежной и стабильной работы элек-
тростанций и котельных, обеспечивающий плановую выработку электри-
ческой и (или) тепловой энергии 

Общий нормативный за-
пас основного и резерв-
ного видов топлива 

Общий нормативный запас основного и резервного видов топлива, опре-
деляемый по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топ-
лива и нормативного эксплуатационного запаса топлива 

Условное топливо Принятая при расчетах единица учета органического топлива, которая ис-
пользуется для счисления полезного действия различных видов топлива 
в их суммарном учете  

Энергетический ресурс Носитель энергии, энергия которого используется или может быть ис-
пользована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 
также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 
энергия или другой вид энергии) 

Элемент территориаль-
ного деления  

Территория городского округа или ее часть, установленная по границам 
административно-территориальных единиц.  

Расчетный элемент тер-
риториального деления  

Территория городского округа или ее часть, принятая для целей разра-
ботки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок дей-
ствия схемы теплоснабжения.  

Технологическая зона  
Единица укрупненного деления территории города по зонально-техноло-
гическому принципу, объединяющая несколько тепловых районов или 
совпадающая с границами теплового района.  

Тепловой район  
Единица территориального деления, в границах которой осуществляются 
технологические процессы производства, передачи и потребления тепло-
вой энергии.  

Централизованное теп-
лоснабжение  

Теплоснабжение потребителей от источников тепла через общую тепло-
вую сеть.  

 

  



7 

СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящей главе применяют следующие сокращения: 

ВК – водогрейный котел;  

ПВК – пиковая водогрейная котельная;  

ПГУ – парогазовая установка;  

ПСГ, ПСВ – подогреватель сетевой воды;  

РОУ – редукционно-охладительная установка;  

РСО – ресурсоснабжающая организация;  

СН – собственные нужды; 

ХН – хозяйственные нужды; 

ТСЖ – товарищество собственников жилья;  

ТСО – теплоснабжающая организация;  

ТС – тепловые сети;  

ТФУ – теплофикационная установка;  

ТЭ – тепловая энергия;  

ТЭК – топливно-энергетический комплекс;  

ГВС – горячее водоснабжение; 

ЕТО – единая теплоснабжающая организация;  

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;  

ОИЭК – организации инженерно-энергетического комплекса;  

МУП – муниципальное унитарное предприятие; 

ЕГСТ – единая газотранспортная система; 

КС – компрессорная станция; 

МГ – магистральный газопровод; 

АО – акционерное общество; 

ОЗНТ – общий нормативный запас основного и резервного видов топлива; 

ООО – общество с ограниченной ответственностью; 

ННЗТ – неснижаемый нормативный запас топлива; 

НЭЗТ – нормативный эксплуатационный запас топлива; 

ПХГ – подземное хранилище газа; 

РТХ – резервное топливное хозяйство; 

ТЭБ - топливно-энергетический баланс; 

ТЭР – топливно-энергетические ресурсы; 

ТЭС – тепловая электростанция; 

ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; 

УРУТ – удельный расход условного топлива; 

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России – федеральное государственное бюджетное учре-

ждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" министерства обороны; 

ЭС – электростанция; 

ЭЭ – электрическая энергия; 

ОАО «РЖД» – открытое акционерное общество «Российские железные дороги»; 

БМК- блочно-модульная котельная; 

МП «КТС» - муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть»; 
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ФГКОУ КаПИ ФСБ России – федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение Калининградский пограничный институт федеральной службы безопасности Рос-

сии; 

АО КГК – акционерное общество «Калининградская генерирующая компания»; 

МЭР – министерство экономического развития; 

ТНС – тепловая насосная станция. 
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Раздел 1. Балансы существующей на базовый период схемы  
теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой  

мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон  
действия источников тепловой энергии с определением резервов  
(дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности  
источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании  

величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах  
теплоснабжения - балансы существующей на базовый период  
схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения)  

тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой 
системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях  

существующей и перспективной тепловой мощности источников  
тепловой энергии, находящихся в государственной или  

муниципальной собственности и являющихся объектами  
концессионных соглашений или договоров аренды 

 Зоны действия источников теплоснабжения с указанием  
подключаемых перспективных площадок строительства 

На основании данных прогноза приростов строительных фондов, определенных в Главе 

2 Обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения, были установлены величины при-

роста тепловой нагрузки за расчётный период (2024 – 2035 гг.) в каждом из элементов терри-

ториального деления. При этом теплоснабжение части перспективных площадок строитель-

ства предполагается осуществлять за счёт индивидуальных источников теплоснабжения. В 

первую очередь это касается индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки и части обще-

ственных и производственных зданий. При определении источников централизованного теп-

лоснабжения для перспективных площадок строительства учитывались следующие данные: 

 - выданные технические условия на подключения строящихся зданий к тепловым сетям 

существующих источников теплоснабжения; 

 - планы застройщиков по установке индивидуальных источников теплоснабжения; 

 - близость перспективных площадок строительства к зонам действия существующих ис-

точников теплоснабжения. 

 - возможность подключения перспективных площадок строительства к тепловым сетям 

существующих источников теплоснабжения исходя из гидравлического расчёта тепловых се-

тей; 

 - экономическая целесообразность подключения удалённых перспективных площадок 

строительства к тепловым сетям существующих источников теплоснабжения; 

 - установленная тепловая мощность и планы развития существующих источников теп-

лоснабжения (предпочтение отдавалось крупным источникам теплоснабжения с установлен-

ной тепловой мощностью более 10 Гкал/ч)  

По результатам проведённого анализа для осуществления централизованного тепло-

снабжения перспективных площадок строительства предполагается использовать тепловые 

мощности следующих источников теплоснабжения:  
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• Калининградская ТЭЦ-2 АО "Интер РАО - Электрогенерация"; 

• Калининградская ТЭЦ-1 АО "Калининградская генерирующая компания"; 

• РТС Южная АО "Калининградская генерирующая компания"; 

• Котельная ООО «ТПК «Балтптицепром»; 

• РТС Северная МП "Калининградтеплосеть"; 

• РТС Восточная МП "Калининградтеплосеть"; 

• РТС Балтийская МП "Калининградтеплосеть"; 

• РТС Прибрежная МП "Калининградтеплосеть"; 

• РТС Чкаловск МП "Калининградтеплосеть"; 

• РТС Цепрусс МП "Калининградтеплосеть"; 

• РТС Красная МП "Калининградтеплосеть"; 

• Котельная ул. Киевская, 141а МП "Калининградтеплосеть"; 

• Котельная ул. Карташева, 10 МП "Калининградтеплосеть"; 

• Котельная ул. Летняя, 50а МП "Калининградтеплосеть"; 

• Котельная ул. Александра Невского, 188 МП "Калининградтеплосеть"; 

• Котельная ул. Чувашская, 4 МП "Калининградтеплосеть"; 

• Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) МП "Калининградтеплосеть"; 

 

Согласно данных по общему прирост перспективной тепловой нагрузки ГО «Город Ка-

лининград» за счёт нового строительства и данных по снижению текущей тепловой нагрузки 

за счёт сноса существующего аварийного жилья и малоэтажной застройки на площадках пер-

спективного строительства, представленных в Главе 2 «Перспективное потребление тепло-

вой энергии на цели теплоснабжения», выполнен прогноз изменения тепловой нагрузки в пе-

риод с 2024 по 2035 гг. на существующих источниках централизованного теплоснабжения. 

В таблице ниже приведены данные по перспективным изменениям тепловой нагрузки 

для существующих источников централизованного теплоснабжения в ГО «Город Калинин-

град». 
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 Изменения тепловой нагрузки для существующих источников централизованного теплоснабжения 

Источник тепла 

Изменение тепловой нагрузки потребителей, Гкал/ч 
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О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

О
+

В
, 

Г
к
а
л

/ч
 

Г
В

С
, 

Г
к
а
л

/ч
 

С
у
м

м
а
, 

Г
к
а
л

/ч
 

ТЭЦ-1 4,0187 
0,217

6 
4,2363 

0,247
7 

0,014 
0,261

7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2664 

0,231
6 

4,498 

ТЭЦ-2 6,853 
1,073

9 
7,9269 

2,656
2 

1,165
5 

3,821
7 

2,901
6 

1,092
4 

3,994 
1,047

6 
0,286

4 
1,334 

1,103
6 

0,506
3 

1,609
9 

1,073 0,403 1,476 1,306 0,255 1,561 2,535 1,343 3,878 
1,240

2 
0,894

2 
2,134

4 
1,417

6 
0,957 

2,374
6 

0,95 0,685 1,635 0,95 
0,68

5 
1,63

5 
24,033

8 
9,346

7 
33,380

5 

кот. Балтптицепром 0,0283 
0,006

1 
0,0344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0283 

0,006
1 

0,0344 

кот. Бассейная, 35а 0,1857 
0,029

1 
0,2148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1857 

0,029
1 

0,2148 

кот. Карташева, 10 -0,131 0 -0,131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -0,131 0 -0,131 

кот. Киевская, 141а 0,2035 
0,031

9 
0,2354 0,342 

0,205
5 

0,547
5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5455 
0,237

4 
0,7829 

кот. Летняя, 50а 0 0 0 0,415 
0,008

1 
0,423

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,415 

0,008
1 

0,4231 

кот. М.Борисово, 19а 0 0 0 0 0 0 0,306 0 0,306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,306 0 0,306 

кот. мкр.М. Борисово, 19а 
(ЮВС-2) 
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0,091
8 
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8 
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8 
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8 
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0,37
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0,091

8 
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8 
0 0 0 2,0303 

0,485
7 

2,516 

кот. Невского, 188 0,15 0 0,15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 0 0,15 

кот. Транспортная, 25 
-

0,0613 
0,008

3 
-0,053 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

-
0,0613 

0,008
3 

-0,053 

кот. Чувашская, 4 0,349 0,018 0,367 0,078 0,04 0,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,427 0,058 0,485 

РТС Балтийская 0,1824 
0,028

6 
0,211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1824 

0,028
6 

0,211 

РТС Восточная 7,7525 
0,430

7 
8,1832 

4,256
4 

0,234
2 

4,490
6 

7,008
7 

0,555
8 

7,564
5 

3,811 0,219 4,03 0,556 0,055 0,611 0,984 0,331 1,315 0,984 0,331 1,315 0,12 0,031 0,151 1,072 0,085 1,157 0,914 0,045 0,959 
1,06

6 
0,053 1,119 0 0 0 

28,524
6 

2,370
7 

30,895
3 

РТС Красная 0,9635 
0,195

1 
1,1586 0 0 0 0 0 0 0,06 0,049 0,109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,013 0,011 0,024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0365 

0,255
1 

1,2916 

РТС Прибрежная 0,1323 
0,020

7 
0,153 0,578 0,035 0,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7103 

0,055
7 

0,766 

РТС Северная 1,1367 
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3 
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0,629
8 
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4 
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2 
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2 
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8 
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9 
0,013 

0,009
8 
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8 

0 0 0 0 0 0 3,8813 
1,553

1 
5,4344 

РТС Цепрусс 0,3988 
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5 
0,4223 0 0 0 0,386 
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4 
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РТС Чкаловск 0,591 
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0,012
2 

0,092
2 
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0,983

3 
0,352

3 
1,335

6 
0,353

3 
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18,092
9 

4,938
1 

23,031 
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 Перспективные балансы тепловой мощности  
источников тепловой энергии 

Согласно п. 98 методических указаний по разработке схем теплоснабжения описание 

перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой 

нагрузки в Главе 4 должно осуществляться для определения дефицита тепловой мощности и 

пропускной способности существующих тепловых сетей при существующих в ретроспектив-

ном периоде установленных и располагаемых значениях тепловой мощности источников теп-

ловой энергии. По этой причине балансы тепловой мощности по ТЭЦ и котельным  

(табл. 1.2.2) учитывают изменение тепловых нагрузок потребителей, но не учитывают меро-

приятия по реконструкции или закрытию источников тепловой энергии.  

По результатам составленных балансов перспективной тепловой мощности можно сде-

лать вывод о наличии дефицитов тепловой мощности по договорной нагрузке у следующих 

котельных (табл. 1.2.1): 

- РТС Северная; 

- РТС Восточная; 

- РТС Балтийская; 

- РТС Горького; 

- РТС Цепрусс; 

- РТС Красная; 

- ул. Ивана Земнухова, 6; 

- ул. Колхозная, 8а; 

- ул. Павлика Морозова, 146-156; 

- проспект Победы, 199; 

- ул. Клавы Назаровой, 57а. 

 

Дефицит по расчетной тепловой нагрузке к 2035 году отсутствует на всех источниках 

теплоснабжения. 

 Прогнозируемые величины резерва / дефицита тепловой мощности на 
источниках тепловой энергии по состоянию на 2035 год 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Резерв по договор-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Резерв по расчет-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Источники комбинированной выработки энергии 

ЕТО №1 МП "Калининградтеплосеть" 

АО "Интер РАО - Электрогенерация"  

1 ТЭЦ-2 427,69 546,13 

Котельные 

АО "Калининградская генерирующая компания" 

2 ТЭЦ-1 15,42 104,13 

3 РТС Южная 24,38 56,57 

ООО "ТПК "Балтптицепром" 

4 Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" 69,52 н/д 

МП "Калининградтеплосеть" 

5 РТС Северная -137,95 24,72 

6 РТС Восточная -93,85 7,70 

7 РТС Балтийская -22,56 9,16 

8 РТС Горького -29,26 17,43 

9 РТС Прибрежная 0,79 11,33 

10 РТС Чкаловск 9,17 13,62 

11 РТС Цепрусс -9,57 9,73 

12 РТС Красная -20,71 -1,02 

13 Котельная ул. Киевская, 141а 2,80 9,84 

14 Котельная ул. Александра Невского, 90 4,63 6,77 

15 Котельная ул. Подполковника Емельянова, 300а 2,07 5,25 
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№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Резерв по договор-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Резерв по расчет-
ной нагрузке, Гкал/ч 

16 Котельная ул. Карташева, 10 0,63 3,14 

17 Котельная ул. Летняя, 50а 0,56 2,21 

18 Котельная ул. Павлика Морозова, 5б 0,75 3,17 

19 Котельная ул. Бассейная, 35а 1,25 2,18 

20 Котельная ул. Подполковника Емельянова, 47 -0,13 1,46 

21 Котельная ул. Павлика Морозова, 115д 1,85 н/д 

22 Котельная ул. Александра Невского, 188 0,66 2,89 

23 Котельная ул. Чкалова, 29 1,56 2,96 

24 Котельная ул. Чувашская, 4 6,16 н/д 

25 Котельная Аллея Смелых, 152а 1,31 2,18 

26 Котельная ул. Ивана Земнухова, 6 -0,82 0,80 

27 Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) -1,78 н/д 

28 Котельная ул. Молодой Гвардии, 4 1,59 н/д 

29 Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92 0,95 3,37 

30 Котельная ул. Транспортная, 25 1,15 н/д 

31 Котельная ул. Красносельская, 14 0,57 1,60 

32 Котельная ул. Солнечногорская, 59 0,84 н/д 

33 Котельная пос. Прегольский, 25а 1,26 1,68 

34 Котельная ул. Дзержинского, 162в 0,22 0,76 

35 Котельная ул. Александра Суворова, 137б 0,30 н/д 

36 Котельная ул. Подполковника Емельянова, 156б 0,55 н/д 

37 Котельная ул. Чувашская, 1а 0,74 н/д 

38 Котельная ул. Горького, 178 0,88 н/д 

39 Котельная ул. Юрия Гагарина, 41-45 0,47 н/д 

40 Котельная ул. Юрия Гагарина, 50-52 0,21 н/д 

41 Котельная ул. Энгельса, 51а 0,48 н/д 

42 Котельная ул. Колхозная, 8а -0,27 0,26 

43 Котельная ул. Баженова, 21 0,04 н/д 

44 Котельная ул. Маршала Новикова, 4–6 0,16 н/д 

45 Котельная ул. Можайская, 30 0,36 н/д 

46 Котельная ул. Дзержинского, 147 0,19 0,31 

47 Котельная ул. Павлика Морозова, 146-156 -0,10 н/д 

48 Котельная ул. Лесопарковая, 38 0,12 н/д 

49 Котельная проспект Победы, 199 -0,16 н/д 

50 Котельная ул. Клавы Назаровой, 57а 0,00 0,02 

51 Котельная Советский проспект, 103а* 0,09 н/д 

ЕТО №2 АО "Молоко" 

52 Котельная АО "Молоко" 20,04 н/д 

ЕТО №5 ООО "Комфорт сервис" 

53 Котельная АО "Водинжсервис" 0,06 н/д 

54 Котельная ООО "Комфорт сервис" 0,54 н/д 

ЕТО №6 ООО "Энергия" 

55 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 71) 0,42 н/д 

56 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 73) 0,42 н/д 

57 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 75) 0,31 н/д 

58 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 77) 0,31 н/д 

59 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 79) 0,44 н/д 

60 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 81) 0,36 н/д 

61 Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 83) 0,37 н/д 

ЕТО №7 ОАО "РЖД" 

62 Котельная ОАО "РЖД" 2,55 н/д 

ЕТО №8 АО "Кварц" 

63 Котельная АО "Кварц" 3,25 н/д 

ЕТО №9 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

64 Котельная 2,47 2,77 

65 Котельная 0,36 1,82 

66 Котельная 1,41 1,57 

67 Котельная 3,37 3,37 
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 Прогнозируемые балансы тепловой мощности на источниках тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Источники комбинированной выработки энергии 

ЕТО №1 МП "Калининградтеплосеть" 

АО "Интер РАО - Электрогенерация"  

ТЭЦ-2 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 

 1.1 
Отборы паровых турбин, в 
том числе: 

612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 

 1.1.1 
 - производственных показа-
телей (с учетом противодав-
ления) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.1.2 
 - теплофикационных пока-
зателей (с учетом противо-
давления) 

612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 612,00 

 1.2 РОУ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 1.3 Прочее 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

3,10 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60 

4 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в паре 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 

6 Потери в паропроводах 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды ТЭЦ 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

8 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде, в том числе 

211,79 225,36 228,57 228,57 228,57 230,18 231,66 233,22 237,09 239,23 241,60 243,24 

 8.1 отопление и вентиляция 111,81 118,98 120,67 120,67 120,67 121,77 122,85 124,15 126,69 127,93 129,35 130,30 

 8.2 горячее водоснабжение 99,91 106,31 107,83 107,83 107,83 108,34 108,74 108,99 110,34 111,23 112,19 112,87 

 8.3 технологические нужды 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

9 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

93,35 106,92 110,13 110,13 110,13 111,74 113,22 114,78 118,65 120,79 123,16 124,80 

 9.1 отопление и вентиляция 49,28 56,45 58,14 58,14 58,14 59,11 60,04 61,10 63,40 64,59 65,94 66,85 

 9.2 горячее водоснабжение 44,04 50,44 51,95 51,95 51,95 52,59 53,14 53,64 55,22 56,16 57,19 57,91 

 9.3 технологические нужды 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка потреби-
телей в паре 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка потреби-
телей в паре 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

459,64 445,57 442,36 442,36 442,36 440,75 439,27 437,71 433,84 431,70 429,33 427,69 

13 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по расчетной 
нагрузке) 

578,08 564,01 560,80 560,80 560,80 559,19 557,71 556,15 552,28 550,14 547,77 546,13 

14 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе одного из энер-
гоблоков 

338,45 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 338,2 

15 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

98,82 112,39 115,60 115,60 115,60 117,21 118,69 120,25 124,12 126,26 128,63 130,27 

16 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

362,80 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 

17 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,26 0,29 0,30 0,30 0,30 0,31 0,31 0,32 0,33 0,33 0,34 0,34 

Котельные 

АО "Калининградская генерирующая компания" 

ТЭЦ-1 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

247,00 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 247 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

214,00 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 214 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

2,99 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

190,33 190,334 190,596 190,596 190,596 190,596 190,596 190,596 190,596 190,596 190,596 190,596 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

97,39 101,63 101,89 101,89 101,89 101,89 101,89 101,89 101,89 101,89 101,89 101,89 

 7.1 отопление и вентиляция 68,73 72,75 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 72,99 

 7.2 горячее водоснабжение 28,66 28,88 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 28,90 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

15,34 15,69 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 15,42 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

108,28 104,39 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 104,13 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

158,10 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 158,097 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

110,40 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 110,395 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 443,23 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

РТС Южная 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

157,00 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

157,00 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 157 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,27 0,28 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 3,752 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

3,63 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 3,626 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

115,68 115,677 116,949 118,285 118,807 119,767 120,252 121,917 122,401 123,376 123,534 124,842 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

71,40 83,49 84,760 86,096 86,618 87,578 88,063 89,728 90,212 91,187 91,345 92,653 

 7.1 отопление и вентиляция 48,69 59,53 60,403 61,386 61,740 62,355 62,670 63,860 64,176 64,776 64,916 65,676 

 7.2 горячее водоснабжение 22,51 23,77 24,161 24,513 24,683 25,028 25,197 25,671 25,840 26,215 26,233 26,781 

 7.3 технологические нужды 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

37,43 37,42 32,27 30,94 30,41 29,45 28,97 27,31 26,82 25,85 25,69 24,38 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

81,70 69,61 64,46 63,13 62,60 61,64 61,16 59,49 59,01 58,04 57,88 56,57 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

118,25 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 118,248 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

60,14 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 60,143 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 220,44 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,52 0,52 0,53 0,54 0,54 0,54 0,55 0,55 0,56 0,56 0,56 0,57 

ООО "ТПК "Балтптицепром" 

Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 101,75 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 13,25 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,82 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

18,13 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 18,16 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

69,56 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 69,52 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

53,50 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 53,502 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

8,53 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 8,527 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

38,93 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 38,926 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

МП "Калининградтеплосеть" 

РТС Северная 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 229,00 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

195,84 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 195,92 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 3,95 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 9,62 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

314,86 316,26 317,06 317,74 317,96 318,19 319,36 319,59 320,05 320,28 320,30 320,30 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

152,19 153,58 154,39 155,07 155,29 155,52 156,69 156,92 157,38 157,60 157,63 157,63 

 7.1 отопление и вентиляция 92,17 93,31 93,94 94,39 94,52 94,65 95,48 95,61 95,91 96,04 96,05 96,05 

 7.2 горячее водоснабжение 60,02 60,28 60,45 60,68 60,77 60,87 61,21 61,31 61,47 61,56 61,57 61,57 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-132,60 -133,91 -134,71 -135,39 -135,61 -135,84 -137,01 -137,24 -137,70 -137,93 -137,95 -137,95 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

30,08 28,76 27,96 27,28 27,06 26,83 25,66 25,43 24,97 24,74 24,72 24,72 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 141,97 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 160,61 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 559,40 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

РТС Восточная 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 146,65 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 119,35 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 10,13 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 4,33 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

167,85 176,028 180,519 188,083 192,113 192,724 194,039 195,354 195,505 196,662 197,621 198,740 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

66,30 74,480 78,971 86,535 90,565 91,176 92,491 93,806 93,957 95,114 96,073 97,192 

 7.1 отопление и вентиляция 45,32 53,075 57,331 64,340 68,151 68,707 69,691 70,675 70,795 71,867 72,781 73,847 

 7.2 горячее водоснабжение 20,98 21,406 21,640 22,196 22,415 22,470 22,801 23,132 23,163 23,248 23,293 23,346 

 7.3 технологические нужды 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-62,96 -71,14 -75,63 -83,19 -87,22 -87,83 -89,15 -90,46 -90,62 -91,77 -92,73 -93,85 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

38,59 30,41 25,92 18,35 14,32 13,71 12,40 11,08 10,93 9,78 8,82 7,70 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 59,22 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 92,35 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 250,31 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,67 0,70 0,72 0,75 0,77 0,77 0,78 0,78 0,78 0,79 0,79 0,79 

РТС Балтийская 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 55,25 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 47,19 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

67,12 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 67,34 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

35,41 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 35,62 

 7.1 отопление и вентиляция 24,31 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 24,49 

 7.2 горячее водоснабжение 11,10 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 11,13 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-22,35 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 -22,56 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

9,37 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 9,16 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 30,22 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

38,91 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 38,906 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

115,75 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 115,745 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

РТС Горького 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 44,72 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 42,82 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 70,49 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 23,80 

 7.1 отопление и вентиляция 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 11,38 

 7.2 горячее водоснабжение 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 12,42 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 -29,26 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 17,43 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 32,24 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 82,52 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

РТС Прибрежная 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 39,00 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

23,73 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 23,65 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

20,96 21,12 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 21,73 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

10,51 10,66 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 11,28 

 7.1 отопление и вентиляция 6,05 6,18 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 6,76 

 7.2 горячее водоснабжение 4,46 4,48 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 4,52 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в паре 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

9 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в паре 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

10 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,63 1,40 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

11 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

12,17 11,94 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 11,33 

12 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

13 
Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

10,00 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 10,002 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

14 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

32,55 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 32,549 

15 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,19 0,19 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

РТС Чкаловск 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 33,85 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 31,22 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

17,84 18,59 18,68 18,68 18,96 19,11 19,11 19,11 19,42 19,77 20,07 20,38 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

13,39 14,14 14,23 14,23 14,51 14,66 14,66 14,66 14,97 15,32 15,62 15,93 

 7.1 отопление и вентиляция 8,90 9,49 9,57 9,57 9,83 9,97 9,97 9,97 10,21 10,49 10,74 10,99 

 7.2 горячее водоснабжение 4,44 4,59 4,60 4,60 4,64 4,64 4,64 4,64 4,70 4,77 4,83 4,89 

 7.3 технологические нужды 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

11,71 10,96 10,87 10,87 10,58 10,43 10,43 10,43 10,13 9,78 9,47 9,17 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

16,16 15,41 15,32 15,32 15,03 14,88 14,88 14,88 14,58 14,23 13,92 13,62 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 14,37 

11 
Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 9,64 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 66,64 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,27 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29 0,30 0,30 0,31 

РТС Цепрусс 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 32,50 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

27,13 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 27,07 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

30,21 30,63 30,63 31,17 32,05 32,99 33,62 34,16 34,70 35,24 35,24 35,33 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

10,91 11,31 11,34 11,88 12,76 13,70 14,32 14,86 15,40 15,95 15,95 16,04 

 7.1 отопление и вентиляция 6,34 6,74 6,74 7,13 7,81 8,45 8,89 9,27 9,66 10,05 10,05 10,13 

 7.2 горячее водоснабжение 4,57 4,57 4,59 4,75 4,95 5,25 5,43 5,59 5,74 5,90 5,90 5,91 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в паре 

7,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в паре 

3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-11,74 -4,87 -4,87 -5,41 -6,29 -7,23 -7,85 -8,39 -8,93 -9,48 -9,48 -9,57 

11 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

11,49 14,45 14,43 13,89 13,01 12,07 11,44 10,90 10,36 9,82 9,82 9,73 

12 
Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 

10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 10,28 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

13 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 10,75 

14 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 40,18 

15 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,16 0,17 0,17 0,18 0,19 0,21 0,22 0,23 0,24 0,25 0,25 0,25 

РТС Красная 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 22,11 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

40,10 41,25 41,25 41,25 41,36 41,36 41,36 41,36 41,36 41,39 41,39 41,39 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

20,41 21,57 21,57 21,57 21,68 21,68 21,68 21,68 21,68 21,71 21,71 21,71 

 7.1 отопление и вентиляция 12,59 13,55 13,55 13,55 13,61 13,61 13,61 13,61 13,61 13,62 13,62 13,62 

 7.2 горячее водоснабжение 7,83 8,02 8,02 8,02 8,07 8,07 8,07 8,07 8,07 8,08 8,08 8,08 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-19,41 -20,57 -20,57 -20,57 -20,68 -20,68 -20,68 -20,68 -20,68 -20,71 -20,71 -20,71 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

0,27 -0,89 -0,89 -0,89 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,00 -1,02 -1,02 -1,02 

10 
Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 114,80 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

Котельная ул. Киевская, 141а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 17,60 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

14,64 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 15,80 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

11,32 11,55 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 12,10 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

4,28 4,52 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 5,06 

 7.1 отопление и вентиляция 2,68 2,88 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 

 7.2 горячее водоснабжение 1,60 1,63 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

2,42 3,35 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

9,46 10,39 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 9,84 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 10,16 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 25,17 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,45 0,46 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

Котельная ул. Александра Невского, 90 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 9,03 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 8,86 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

 7.1 отопление и вентиляция 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

 7.2 горячее водоснабжение 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 4,63 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 6,77 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

Котельная ул. Подполковника Емельянова, 300а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 8,60 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 5,74 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2,56 

 7.1 отопление и вентиляция 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

 7.2 горячее водоснабжение 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 

Котельная ул. Карташева, 10 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 6,88 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

6,00 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

3,48 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 3,35 

 7.1 отопление и вентиляция 1,87 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 1,74 

 7.2 горячее водоснабжение 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 1,61 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,50 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

3,01 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 3,14 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 8,43 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,71 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 

Котельная ул. Летняя, 50а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 6,24 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

5,17 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 5,21 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

4,02 4,02 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

2,36 2,36 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 2,78 

 7.1 отопление и вентиляция 1,45 1,45 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 1,87 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.2 горячее водоснабжение 0,91 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,94 0,98 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

2,60 2,64 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 2,04 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 5,36 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,75 0,75 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Котельная ул. Павлика Морозова, 5б 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 5,28 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.1 отопление и вентиляция 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

 7.2 горячее водоснабжение 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 3,67 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 2,51 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

Котельная ул. Бассейная, 35а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 3,75 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

2,19 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

7 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 

1,26 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

 7.1 отопление и вентиляция 0,79 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

 7.2 горячее водоснабжение 0,47 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,47 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

2,39 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 2,84 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,57 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Котельная ул. Подполковника Емельянова, 47 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 2,67 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 

 7.1 отопление и вентиляция 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

 7.2 горячее водоснабжение 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 1,46 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

Котельная ул. Павлика Морозова, 115д 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 3,72 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 1,72 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 2,91 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 3,68 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

Котельная ул. Александра Невского, 188 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 3,53 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

2,60 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,37 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

 7.1 отопление и вентиляция 0,27 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

 7.2 горячее водоснабжение 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,81 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

3,04 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 2,89 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,03 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 1,09 

Котельная ул. Чкалова, 29 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

 7.1 отопление и вентиляция 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

 7.2 горячее водоснабжение 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 1,88 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

Котельная ул. Чувашская, 4 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 9,89 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

3,10 3,47 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 3,59 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

6,65 6,28 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 1,47 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

2,11 2,36 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 2,44 

Котельная Аллея Смелых, 152а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 3,02 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 2,82 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 

 7.1 отопление и вентиляция 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

 7.2 горячее водоснабжение 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 1,31 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 2,18 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 2,69 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

Котельная ул. Ивана Земнухова, 6 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

 7.1 отопление и вентиляция 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

 7.2 горячее водоснабжение 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 -0,82 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

-0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 -0,49 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 1,73 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Котельная пос. Малое Борисово, 19а (ЮВС-2) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,85 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,51 2,98 3,44 3,90 4,37 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,74 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,07 -0,39 -0,85 -1,32 -1,78 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 2,73 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,68 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,92 1,09 1,26 1,43 1,60 

Котельная ул. Молодой Гвардии, 4 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 2,76 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 2,65 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Котельная ул. Подполковника Емельянова, 92 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 4,16 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 4,15 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 3,16 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

 7.1 отопление и вентиляция 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

 7.2 горячее водоснабжение 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 0,89 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 1,32 

Котельная ул. Транспортная, 25 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,87 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,09 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

11 
Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 4,24 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

Котельная ул. Красносельская, 14 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77 

 7.1 отопление и вентиляция 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

 7.2 горячее водоснабжение 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65 

11 
Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 2,06 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

Котельная ул. Солнечногорская, 59 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 0,52 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Котельная пос. Прегольский, 25а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 2,02 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

 7.1 отопление и вентиляция 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

 7.2 горячее водоснабжение 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68 

10 
Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

Котельная ул. Дзержинского, 162в 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

 7.1 отопление и вентиляция 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

 7.2 горячее водоснабжение 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

10 
Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

Котельная ул. Александра Суворова, 137б 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

Котельная ул. Подполковника Емельянова, 156б 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 1,44 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

Котельная ул. Чувашская, 1а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

Котельная ул. Горького, 178 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 1,36 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 0,62 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 3,21 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

Котельная ул. Юрия Гагарина, 41-45 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 

Котельная ул. Юрия Гагарина, 50-52 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 1,22 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 1,81 

Котельная ул. Энгельса, 51а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

7 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 0,48 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 1,01 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Котельная ул. Колхозная, 8а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 0,82 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

 7.1 отопление и вентиляция 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

 7.2 горячее водоснабжение 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 

Котельная ул. Баженова, 21 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



59 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Котельная ул. Маршала Новикова, 4–6 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Котельная ул. Можайская, 30 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,61 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Котельная ул. Дзержинского, 147 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

 7.1 отопление и вентиляция 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

 7.2 горячее водоснабжение 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 1,94 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

Котельная ул. Павлика Морозова, 146-156 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 

Котельная ул. Лесопарковая, 38 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Котельная проспект Победы, 199 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

-0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 -0,16 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

Котельная ул. Клавы Назаровой, 57а 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

 7.1 отопление и вентиляция 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

 7.2 горячее водоснабжение 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

Котельная Советский проспект, 103а* 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 1,56 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 

ЕТО №2 АО "Молоко" 

Котельная АО "Молоко" 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 1,89 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 20,04 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 19,02 

11 
Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 4,44 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

ЕТО №5 ООО "Комфорт сервис" 

Котельная АО "Водинжсервис" 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 

Котельная ООО "Комфорт сервис" 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 
Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 

0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

ЕТО №6 ООО "Энергия" 

Котельная ООО "Энергия" (ул. Артиллерийская, 71) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 2,43 

Котельная ООО "Энергия"  (ул. Артиллерийская, 73) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 0,79 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 

Котельная ООО "Энергия"  (ул. Артиллерийская, 75) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 

Котельная ООО "Энергия"  (ул. Артиллерийская, 77) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 4,57 

Котельная ООО "Энергия"  (ул. Артиллерийская, 79) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 

Котельная ООО "Энергия"  (ул. Артиллерийская, 81) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 3,65 

Котельная ООО "Энергия"  (ул. Артиллерийская, 83) 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 

7 
Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

ЕТО №7 ОАО "РЖД" 

Котельная ОАО "РЖД" 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 10,22 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 10,21 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 7,02 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 2,55 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 2,41 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 1,19 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 5,91 

ЕТО №8 АО "Кварц" 

Котельная АО "Кварц" 

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 28,19 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 6,25 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 0,67 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.1 отопление и вентиляция н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.2 горячее водоснабжение н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 7.3 технологические нужды н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 3,25 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

-10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 -10,11 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 11,16 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

ЕТО №9 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

Котельная  

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

 7.1 отопление и вентиляция 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

 7.2 горячее водоснабжение 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 2,77 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 2,33 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 0,32 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная  

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 2,58 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 2,22 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

 7.1 отопление и вентиляция 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 0,66 

 7.2 горячее водоснабжение 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 1,82 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 2,52 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная  

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

 7.1 отопление и вентиляция 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

 7.2 горячее водоснабжение 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 1,57 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 2,07 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Котельная  

1 
Установленная тепловая 
мощность, в том числе: 

4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 



84 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя, Гкал/ч 

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

2 
Располагаемая тепловая 
мощность станции 

4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 

3 
Затраты тепла на собствен-
ные нужды станции в горя-
чей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 
Потери в тепловых сетях в 
горячей воде 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 
Расчетная нагрузка на хо-
зяйственные нужды  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 
Присоединенная договорная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

7 

Присоединенная расчетная 
тепловая нагрузка в горячей 
воде (на коллекторах стан-
ции), в том числе: 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

 7.1 отопление и вентиляция 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 0,51 

 7.2 горячее водоснабжение 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

 7.3 технологические нужды 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по договорной 
нагрузке) 

3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

9 
Резерв/дефицит тепловой 
мощности (по фактической 
нагрузке) 

3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 3,37 

10 

Располагаемая тепловая 
мощность нетто (с учетом 
затрат на собственные 
нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного 
котла 

3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 

11 

Максимально допустимое 
значение тепловой нагрузки 
на коллекторах станции при 
аварийном выводе самого 
мощного пикового котла/тур-
боагрегата 

1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 1,27 

12 
Зона действия источника 
тепловой мощности, га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

13 
Плотность тепловой 
нагрузки, Гкал/ч/га 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 
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Раздел 2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя  
для каждого магистрального вывода с целью определения  

возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией  
существующих и перспективных потребителей, присоединенных  

к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии 

 Моделирование присоединения тепловой нагрузки  
к тепловым сетям 

В электронной модели Схемы теплоснабжения ГО «Город Калининград», выполненной 

в геоинформационной системе Zulu (ГИС Zulu) ООО «Политерм» были произведены 

необходимые изменения, отражающие подключение перспективных тепловых нагрузок. 

Для каждого из периодов прогнозирования было выполнено моделирование подклю-

чаемой вновь тепловой нагрузки в соответствии с расположением новых абонентов. Нагрузка 

на обобщенные потребители задавалась путем указания необходимого расхода 

теплоносителя. 

Целью гидравлического расчёта является определение участков теплосети, для кото-

рых вследствие роста перспективной тепловой нагрузки может потребоваться реконструкция 

с целью увеличения диаметра существующих трубопроводов. 

Расчёт гидравлических режимов работы теплосети производится в базовом году, в год 

подключения перспективной нагрузки, а также по последнему году расчетного периода для 

основных направлений каждого источника тепловой энергии.  

Гидравлические расчеты проводились с учетом перспективных нагрузок, которые 

запланированы к подключению в соответствующие периоды к тепловым сетям. 

 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от ТЭЦ-1 до ТК1-28-5 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рис. 2.2.1. 

Пьезометрический график по направлению ТЭЦ-1 – ТК1-28-5 после подключения пер-

спективных потребителей в 2035 г. представлены на рис. 2.2.2. 

Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубо-

проводов для теплоснабжения существующих и перспективных потребителей. 
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Рис. 2.2.1. Расчетный путь по направлению ТЭЦ-1 – ТК1-28-5 
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Рис. 2.2.2. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ-1 – ТК1-28-5 в 2035 г. 
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 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от ТЭЦ-1 до ЦТП Димитрова 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рис. 2.3.1. 

Пьезометрический график по направлению ТЭЦ-1 – ЦТП Димитрова после подключения 

перспективных потребителей в 2035 г. представлены на рис.2.3.2. 

Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубо-

проводов для теплоснабжения существующих и перспективных потребителей. 

 

Рис. 2.3.1. Расчетный путь по направлению ТЭЦ-1 – ЦТП Димитрова 
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Рис. 2.3.2. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ-1 – ЦТП Димитрова в 2035 г. 
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 Пьезометрические графики работы тепловых сетей  
от ТЭЦ-2 до ТК 7-6 

Расчетный путь для построения пьезометрического графика приведен на рис. 2.4.1. 

Пьезометрический график по направлению ТЭЦ-2 – ТК 7-6 после подключения перспек-

тивных потребителей в 2035 г. представлены на рис. 2.4.2. 

Анализ гидравлических режимов показал достаточность пропускной способности трубо-

проводов для теплоснабжения существующих и перспективных потребителей. 

 

Рис. 2.4.1. Расчетный путь по направлению ТЭЦ-2 – ТК 7-6 



91 

 

Рис. 2.4.2. Пьезометрический график по направлению ТЭЦ-2 – ТК 7-6 в 2035 г. 
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Раздел 3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей  
системы теплоснабжения при обеспечении  

перспективной тепловой нагрузки потребителей 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что большинство суще-

ствующих источников централизованного теплоснабжения в ГО «Город Калининград» обла-

дают достаточной установленной тепловой мощностью и пропускной способностью тепловых 

сетей для покрытия существующих и перспективных тепловых нагрузок потребителей.  

Перечень имеющихся ограничений приведен в табл. 3.1.1. 

 Сводные данные по ограничениям тепловой мощности и пропускной 
способности тепловых сетей 

№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Резерв по договор-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Резерв по расчет-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Пропускная способ-
ность сети 

Источники комбинированной выработки энергии 

ЕТО №1 МП "Калининградтеплосеть" 

АО "Интер РАО - Электрогенерация"  

1 ТЭЦ-2 427,69 546,13 + 

Котельные 

АО "Калининградская генерирующая компания" 

2 ТЭЦ-1 15,42 104,13 + 

3 РТС Южная 24,38 56,57 + 

ООО "ТПК "Балтптицепром" 

4 Котельная ООО "ТПК "Балтптицепром" 69,52 н/д + 

МП "Калининградтеплосеть" 

5 РТС Северная -137,95 24,72 + 

6 РТС Восточная -93,85 7,70 + 

7 РТС Балтийская -22,56 9,16 + 

8 РТС Горького -29,26 17,43 + 

9 РТС Прибрежная 0,79 11,33 + 

10 РТС Чкаловск 9,17 13,62 + 

11 РТС Цепрусс -16,93 6,31 + 

12 РТС Красная -20,71 -1,02 + 

13 Котельная ул. Киевская, 141а 2,80 9,84 + 

14 Котельная ул. Александра Невского, 90 4,63 6,77 + 

15 
Котельная ул. Подполковника Емелья-
нова, 300а 

2,07 5,25 + 

16 Котельная ул. Карташева, 10 0,63 3,14 + 

17 Котельная ул. Летняя, 50а 0,56 2,21 + 

18 Котельная ул. Павлика Морозова, 5б 0,75 3,17 + 

19 Котельная ул. Бассейная, 35а 1,25 2,18 + 

20 
Котельная ул. Подполковника Емелья-
нова, 47 

-0,13 1,46 + 

21 Котельная ул. Павлика Морозова, 115д 1,85 н/д + 

22 Котельная ул. Александра Невского, 188 0,66 2,89 + 

23 Котельная ул. Чкалова, 29 1,56 2,96 + 

24 Котельная ул. Чувашская, 4 6,16 н/д + 

25 Котельная Аллея Смелых, 152а 1,31 2,18 + 

26 Котельная ул. Ивана Земнухова, 6 -0,82 0,80 + 

27 
Котельная пос. Малое Борисово, 19а 
(ЮВС-2) 

-1,78 н/д + 

28 Котельная ул. Молодой Гвардии, 4 1,59 н/д + 

29 
Котельная ул. Подполковника Емелья-
нова, 92 

0,95 3,37 + 

30 Котельная ул. Транспортная, 25 1,15 н/д + 

31 Котельная ул. Красносельская, 14 0,57 1,60 + 

32 Котельная ул. Солнечногорская, 59 0,84 н/д + 

33 Котельная пос. Прегольский, 25а 1,26 1,68 + 

34 Котельная ул. Дзержинского, 162в 0,22 0,76 + 

35 
Котельная ул. Александра Суворова, 
137б 

0,30 н/д + 

36 
Котельная ул. Подполковника Емелья-
нова, 156б 

0,55 н/д + 

37 Котельная ул. Чувашская, 1а 0,74 н/д + 

38 Котельная ул. Горького, 178 0,88 н/д + 
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№ 
п/п 

Источник теплоснабжения 
Резерв по договор-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Резерв по расчет-
ной нагрузке, Гкал/ч 

Пропускная способ-
ность сети 

39 Котельная ул. Юрия Гагарина, 41-45 0,47 н/д + 

40 Котельная ул. Юрия Гагарина, 50-52 0,21 н/д + 

41 Котельная ул. Энгельса, 51а 0,48 н/д + 

42 Котельная ул. Колхозная, 8а -0,27 0,26 + 

43 Котельная ул. Баженова, 21 0,04 н/д + 

44 Котельная ул. Маршала Новикова, 4–6 0,16 н/д + 

45 Котельная ул. Можайская, 30 0,36 н/д + 

46 Котельная ул. Дзержинского, 147 0,19 0,31 + 

47 
Котельная ул. Павлика Морозова, 146-
156 

-0,10 н/д + 

48 Котельная ул. Лесопарковая, 38 0,12 н/д + 

49 Котельная проспект Победы, 199 -0,16 н/д + 

50 Котельная ул. Клавы Назаровой, 57а 0,00 0,02 + 

51 Котельная Советский проспект, 103а* 0,09 н/д + 

ЕТО №2 АО "Молоко" 

52 Котельная АО "Молоко" 20,04 н/д + 

ЕТО №5 ООО "Комфорт сервис" 

53 Котельная АО "Водинжсервис" 0,06 н/д + 

54 Котельная ООО "Комфорт сервис" 0,54 н/д + 

ЕТО №6 ООО "Энергия" 

55 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 71) 

0,42 н/д + 

56 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 73) 

0,42 н/д + 

57 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 75) 

0,31 н/д + 

58 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 77) 

0,31 н/д + 

59 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 79) 

0,44 н/д + 

60 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 81) 

0,36 н/д + 

61 
Котельная ООО "Энергия" (ул. Артилле-
рийская, 83) 

0,37 н/д + 

ЕТО №7 ОАО "РЖД" 

62 Котельная ОАО "РЖД" 2,55 н/д + 

ЕТО №8 АО "Кварц" 

63 Котельная АО "Кварц" 3,25 н/д + 

ЕТО №9 ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России 

64 Котельная 2,47 2,77 + 

65 Котельная 0,36 1,82 + 

66 Котельная 1,41 1,57 + 

67 Котельная 3,37 3,37 + 
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Раздел 4. Описание изменений существующих и перспективных  
балансов тепловой мощности источников тепловой энергии  

и тепловой нагрузки потребителей для каждой системы  
теплоснабжения за период, предшествующий актуализации  

схемы теплоснабжения 

1. Актуализированы перспективные приросты тепловых нагрузок источников централи-

зованного теплоснабжения. 

2. Актуализирован перечень действующих на территории ГО «Город Калининград» ис-

точников централизованного теплоснабжения. 

3. Актуализированы перспективные зоны действия источников теплоснабжения исходя 

из скорректированного перечня новых площадок застройки. 

4. Заново выполнен расчет тепловых балансов источников централизованного тепло-

снабжения на период до 2035 г. 

5. Актуализирован гидравлический расчет тепловых сетей источников централизован-

ного теплоснабжения после подключения новый тепловых нагрузок с целью проверки про-

пускной способности тепловых сетей. 

 


