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Российская Федерация

Городской Совет депутатов Калининграда

(шестого созыва)

Р Е Ш Е Н И Е

от «____»____________ 2018 г.





№_________

г. Калининград
О внесении изменений в 

Правила установки и эксплуатации

рекламных конструкций на территории городского

округа «Город Калининград», утвержденные

решением городского Совета депутатов

Калининграда от 22.10.2014 № 319
(в ред. решения от 05.07.2017 № 190)


Заслушав и обсудив информацию председателя городского Совета депутатов Калининграда Кропоткина А.М., руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», городской Совет 
Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории городского округа «Город Калининград», утвержденные решением городского Совета депутатов Калининграда от 22.10.2014 № 319: 
1.1. Пункт 1.7.3. раздела 1 дополнить абзацами «Рекламная конструкция состоит из каркаса, информационного поля, узла крепления. В зависимости от типа, конструкция может быть оборудована различными видами информационного поля.

Статичное информационное поле – информационное поле, выполненное без применения технологий смены изображений.

Призмадинамическое информационное поле – информационное поле, состоящее из набора трехсторонних динамических призм, позволяющих демонстрировать три изображения с заданным промежутком времени.

Электронное информационное поле – информационное поле в виде светодиодного экрана, позволяющего демонстрировать различные изображения.

Скроллерное информационное поле – информационное поле, снабженное роллерным механизмом, позволяющим автоматически сменять рекламные постеры с заданным промежутком времени.».  

1.2. Пункт 2.1.1., раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Рекламная вывеска - рекламная конструкция индивидуальной формы и размера, статичное информационное поле. Устанавливается на фасадах или других внешних поверхностях зданий, строений и сооружений, над входом, или слева, или справа от входа в помещение рекламируемого объекта.  
1.3. Пункт 2.1.5. раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.1.5. Настенное панно - рекламная конструкция индивидуального размера, размещаемая на фасаде административных, общественных и торговых зданий, с одним статичным информационным полем. Поле натянуто на жесткий каркас, крепление - скрытое. Размещается на фасадах общественных, административных и торговых зданий, крепиться на раму, вмонтированную в фасад здания.». 
1.4. Пункт 2.1.7. раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.1.7. Крышная установка - рекламная конструкция, имеющая статичное информационное поле, размещаемая выше уровня карниза здания или на крыше; с одним статичным информационным полем, состоящим из объемных букв. Размещается на кровлях общественных зданий (за исключением пристроек к индивидуальным и многоквартирным домам), крепится на раму, вмонтированную в кровлю.».
Высота крышной конструкции:

- не более 0,7 м для 1,2-этажных зданий;

- не более 1 м для 3-этажных зданий;

- не более 1,5 м для 4–7-этажных зданий;

- не более 2,5 м для 8–12-этажных зданий;

- не более 3,5 м для 13–17-этажных зданий;

- не более 5 м для 18-этажных зданий и выше.
1.5. Пункт 2.1.8. раздела 2 изложить в новой редакции: 

«2.1.8. Кронштейн - рекламная конструкция, размещаемая на опорах освещения и опорах контактной сети троллейбуса и трамвая, с одним или двумя статичными информационными полями шириной 1,2 м и высотой     1,8 м.
Кронштейн разрешено размещать на расстоянии: 

- не менее 5 м от светофоров и дорожных знаков;
- не менее 5 м от остановочных павильонов и НТО;
- не менее 2,5 м от стволов деревьев;
        
- не менее 0,6 м от кромок бортовых камней или обочин;
        
- не менее 5 м от пешеходных переходов; 

        
- не менее 5 м от перекрестков.».

1.6. Пункт 2.1.9. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.1.9. Электронный экран - рекламная конструкция индивидуального размера, размещаемая на фасаде здания или отдельно стоящая, с одним или двумя светодиодными экранами, выполняющими функцию информационного поля.

Задняя сторона односторонней конструкции должна быть дополнена декоративным обрамлением. Показ информации — с помощью светодиодной подсветки, видеоряд без звука. Электронный экран должен быть оборудован системой аварийного отключения от сети электропитания и соответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Подведение кабеля подземное. Если невозможно полное заглубление фундамента конструкции, допускается частичное на 0,1–0,2 м. При незаглубленном фундаменте вокруг конструкции должно быть восстановлено покрытие или озеленение и устроена облицовка фундамента декоративным материалом.».
1.7. Пункт 2.2.1. раздела 2 изложить в новой редакции: 
«2.2.1. Флаговая композиция – рекламная конструкция состоит из фундамента, опорной рамы, вертикальных стоек (флагштоков) и мягких полотнищ. Может быть отдельно стоящей или крепиться на столб или фасад здания. Фундамент отдельно стоящей конструкции не должен быть выше уровня земли. Если невозможно полное заглубление фундамента конструкции, допускается частичное на 0,1–0,2 м. При незаглубленном фундаменте вокруг конструкции должно быть восстановлено покрытие или озеленение и устроена облицовка фундамента декоративным материалом. 
Флаговую композицию разрешено размещать на расстоянии:
- не менее 5 м от светофоров и дорожных знаков;
- не менее 5 м от остановочных павильонов и НТО;
- не менее 2,5 м от стволов деревьев;
- не менее 0,6 м от кромок бортовых камней или обочин;

- не менее 50 м от других конструкций такого формата (расстояние указано для объектов, размещенных вдоль одной стороны проезжей части);

- не менее 5 м от пешеходных переходов;
- не менее 10 м до перекрестков.».
1.7. Пункт 2.2.2. раздела 2 изложить в новой редакции:
«2.2.2. Стела – рекламная конструкция с одним или двумя статичными информационными полями, шириной 1,5-2 м и высотой 3-15 м. Конструкция может быть с цельным информационным полем или разделенным на несколько табличек. Задняя сторона односторонней конструкции должна быть дополнена декоративным обрамлением. 
На конструкции допускается внутренняя подсветка. Подведение кабеля подземное. Если невозможно полное заглубление фундамента конструкции, допускается частичное на 0,1–0,2 м. При незаглубленном фундаменте вокруг конструкции должно быть восстановлено покрытие или озеленение и устроена облицовка фундамента декоративным материалом. 
Стелу разрешено размещать на расстоянии:
- не менее 5 м от светофоров и дорожных знаков;
- не менее 5 м от остановочных павильонов и НТО;
- не менее 2,5 м от стволов деревьев;
- не менее 0,6 м от кромок бортовых камней или обочин;

- не менее 5 м от пешеходных переходов;
- не менее 25 м от перекрестков.».
1.8. Пункт 2.2.3. раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.2.3. Билборд – рекламная конструкция с одним, двумя, тремя или четырьмя информационными полями (статическое, призмадинамическое, скроллерное, электронное), размерами  3 м x 6 м, 4 м x 8 м, 4 м x 12 м, 5 м x 10 м, 5 м x 12 м, 5 м x 15 м в горизонтальном исполнении. 
Опора конструкции круглого, прямоугольного, квадратного или треугольного сечения. Задняя сторона односторонней конструкции должна быть дополнена декоративным обрамлением. Нижний край информационного поля рекламной конструкции или крепящих его конструкций должен располагаться на высоте не менее 4,5 м от поверхности земли. Подсветка выполняется по внешнему или внутреннему краю конструкции. Подведение кабеля подземное. Фундамент конструкции не должен быть выше уровня земли. Если невозможно полное заглубление фундамента конструкции, допускается частичное на 0,1–0,2 м. При незаглубленном фундаменте вокруг конструкции должно быть восстановлено покрытие или озеленение и устроена облицовка фундамента декоративным материалом. 
Билборд разрешено размещать на расстоянии:
- не менее 25 м от светофоров и дорожных знаков; 

- не менее 5 м от остановочных павильонов и НТО;
- не менее 15 м от фасадов зданий;
- не менее 5 м от стволов деревьев;
- не менее 0,6 м и не более 5 м от кромок бортовых камней или обочин;
     
- не менее 25 м от пешеходных переходов;
     
- не менее 2,5 м от краев разделительных полос;
     
- не менее 70 м от других конструкций такого формата и размера (расстояние указано для объектов, размещенных вдоль одной стороны проезжей части);
- не менее 25 м до перекрестков.».
1.9. Пункт 2.2.4. раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.2.4. Сити-формат – рекламная конструкция с одним или двумя, информационными полями (статическое, призмадинамическое, скроллерное, электронное), размерами 1,2 м x 1,8 м, 1,4 м x 2,9 м, 2,0 м x 3,0 м, 2,7 м x 3,7 м. в вертикальном исполнении. 
Задняя сторона односторонней конструкции должна быть дополнена декоративным обрамлением. Подсветка выполняется по внешнему или внутреннему краю конструкции. Подведение кабеля подземное. Фундамент конструкции не должен быть выше уровня земли. Если невозможно полное заглубление фундамента конструкции, допускается частичное на 0,1–0,2 м. При незаглубленном фундаменте вокруг конструкции должно быть восстановлено покрытие или озеленение и устроена облицовка фундамента декоративным материалом. 
Сити-формат разрешено размещать на расстоянии:

- не менее 5 м от светофоров и дорожных знаков;
- не менее 5 м от остановочных павильонов и НТО;
- не менее 2,5 м от стволов деревьев;  

- не менее 0,6 м от кромок бортовых камней или обочин; 

- не менее 5 м от пешеходных переходов; 

- не менее 30 м от других конструкций такого формата размерами 1,2 м x 1,8 м (расстояние указано для объектов, размещенных вдоль одной стороны проезжей части);

- не менее 50 м от других конструкций такого формата размерами 1,4 м x 2,9 м, 2,0 м x 3,0 м, 2,7 м x 3,7 м. (расстояние указано для объектов, размещенных вдоль одной стороны проезжей части);

- не менее 5 м от перекрестков (для конструкций с размером 1,2 м x 1,8 м);
- не менее 10 м от перекрестков (для конструкций с размерами 1,4 м x 2,9 м, 2,0 м x 3,0 м, 2,7 м x 3,7 м.).».
1.10. Пункт 2.2.6. раздела 2 изложить в новой редакции:

«2.2.4. Тумба – отдельно стоящая рекламная конструкция с одним (панорамным) или тремя информационными полями шириной 1,4 м и высотой 3 м .  
Подсветка выполняется по внутреннему краю конструкции. Подведение кабеля подземное. Если невозможно полное заглубление фундамента конструкции, допускается частичное на 0,1–0,2 м. При незаглубленном фундаменте вокруг конструкции должно быть восстановлено покрытие, озеленение и устроена облицовка фундамента декоративным материалом.
Афишную тумбу разрешено размещать на расстоянии: 

- не менее 5 м от светофоров и дорожных знаков; 

- не менее 5 м от остановочных павильонов и НТО; 

- не менее 2,5 м от стволов деревьев; 

     
- не менее 0,6 м от кромок бортовых камней или обочин; 

     
- не менее 5 м от пешеходных переходов; 

     
- не менее 50 м от других конструкций среднего формата; 

    
 - не менее 10 м до перекрестков.

1.11. Пункт 3.9. раздела 3 изложить в новой редакции:

«3.9. Обязательная информационная вывеска устанавливается в районе входных дверей (на расстоянии не более 2 метров от входа) здания, помещения, в которых находится организация, и содержит информацию, которую организация обязана довести до сведения потребителя в соответствии со ст. 9 Федерального закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (фирменное наименование организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы), на этой же вывеске допускается размещение иной информации, не содержащей признаков рекламы. Площадь обязательной информационной вывески не должна превышать одного квадратного метра (1 кв.м). Количество обязательных информационных вывесок не может превышать количества входов в помещение организации. Обязательная информационная вывеска должна иметь жесткий каркас, узел крепления, информационное поле.».
1.12. Пункт 4.1 раздела 4 дополнить дефисом:
 «- рекламная конструкция размещается с нарушением требований, настоящих Правил.».
1.13. Пункт 4.2 раздела 4 дополнить абзацем:

«Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций на фасадах зданий, строений, сооружений, в случае если конструкция загораживает аншлаги и технологическое оборудование, размещенное на фасаде. При размещении рекламных конструкций на фасаде необходимо придерживаться центральных осей элементов фасада и исключить размещение на стыке различных видов и цвета отделки фасада. Габариты и элементы рекламной конструкции должны быть ориентированы по границам существующих архитектурных элементов фасада и другим деталям сложившегося внешнего облика здания, строения, сооружения». 
1.14. Пункт 4.5. раздела 4 дополнить подпунктом 4.5.1. «4.5.1. На территории городского округа «Город Калининград» запрещено использовать более 30 % (процентов) остекления оконного, витринного пространства, панорамного остекления фасада для размещения рекламы. 

Допускается размещение рекламной информации отдельными элементами (буквы, цифры, логотипы и т.п.).    

1.15. Пункт 4.9 раздела 4 дополнить предложением «Запрещено размещать рекламные конструкции над проезжей частью.».
1.16. Раздел 4 дополнить пунктом 4.14. «4.14. Не допускается установка и эксплуатация рекламных конструкций с использованием звуковой рекламы.». 
2. Опубликовать решение в газете «Гражданин», разместить на официальном сайте городского Совета депутатов Калининграда и направить копию решения в Правительство Калининградской области для внесения в региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов.

3. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по градорегулированию и землепользованию (В.М. Макаров).

Глава городского округа 





         
«Город Калининград»
А.Н. Силанов
Председатель городского Совета

депутатов Калининграда




            А.М. Кропоткин
